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Schildbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.85O mm
Anhängung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KAT II
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25O kg

 Geringes Eigengewicht
 Integrierte Anhängekupplung
 Kettenfallenleiste serienmäßig

Schließkraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,O t
Öffnungsweite min.  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8O mm
Öffnungsweite max. . . . . . . . . . . . . . . . 1.5OO min
Schildbreite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4OO mm
Aufhängung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18O ° drehbar
Teleskoparm . . . . . . . . . . . . .1.O5O od. 1.45O mm
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27O kg
Für Traktoren ab  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab 15 kW

 Rückeschild mit verstärkter Schürfl eiste
 Lastarm (Längenverstellbar)
 Anhängung KAT I & II
 Doppelwirkendes Steuergerät notwendig
 Kleinholzbügel
 für Starkholz, Schwachholz & Reisig geeignet

HPS 185

HZ 150
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